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Knowledge at work.

Mitsubishi Electric LES 
bedeutet geballtes Fachwissen 
für gemeinsamen Erfolg: 
Zuhören und verstehen. 
Intelligente Produkte entwickeln. 
Kompetent beraten. Trends
erkennen. Zukunft gestalten. 
Aus Wissen Lösungen machen.
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Steuerungszubehör

Mit den Ein- und Ausgangsmodulen PAC-YG lassen sich die 
vielfältigen Funktionen der Zentralsteuerungen EW-50E  
und AE-200E erweitern. Die Module werden in das M-Net-
Bus system eingebunden und pro Modul wird mindestens eine 
M-Net-Innengeräte adresse benötigt.

Bei der Planung ist zu beachten, dass die Summe aus Innen-
geräten, Lossnay-Wärmetauschern und PAC-YG Modulen in 
einem M-Net-System 50 nicht übersteigt. Jedes PAC-YG  
Modul benötigt eine bauseitig zu stellende unterbrechungs-
freie 24-V-DC-Spannungsversorgung. Zur Installation in 
trockener Umgebung (im Gebäude).

• Erfassen verschiedenster Zählerarten, wie Strom, Gas,  
Wasser oder Wärmemengen, möglich.

• Erfassung der Zählerstände von Impulszählern.

•  Erfassung des Energieverbrauchs und Einzelkostenab-
rechnung in Verbindung mit einer Zentralsteuerung.

• Zählerstände werden im Web-Display des EW-50E  
angezeigt.

PAC-YG60 MCA-J Puls-Eingangsmodul

• Automatischer E-Mail-Versand der erfassten Daten in 
Verbindung mit AE-200E oder EW-50E möglich (ggf. Router 
nach ME-Spezifikationen erforderlich).

• Bei Verlassen des Sollbereiches wird ein Alarm in Form eines 
potentialfreien Kontaktes ausgegeben.

• Zusätzlich besteht die Möglichkeit, in Verbindung mit einer 
Zentralsteuerung beim Verlassen des Sollbereiches eine 

Alarm-E-Mail zu versenden (ggf. Router nach ME-Spezifika-
tionen erforderlich).

• Erfassung von Temperatur- und Feuchtefühlern.
• Zwei Eingänge je Modul, einer ist für den direkten Anschluss  

eines PT100 Temperatursensors geeignet. 
• Mögliche Signaleingänge: 0 –10 V, 4 – 20 mA, 1– 5 V.
• Aufzeichnung von Temperatur- und/oder Feuchtemesswerten.

PAC-YG63 MCA-J Analog-Eingangsmodul

• Kontrolle von Fremdgewerken wie Beleuchtung, Jalousien, 
Lüftungsanlagen, externen Ventilatoren, Pumpen etc.

• Pro Modul bis zu sechs Ausgänge und sechs Eingänge.

• Fremdgewerke können (An/Aus) gesteuert werden.
• Der Betriebsstatus der Fremdgewerke wird erfasst (An/Aus, 

Betrieb/Alarm).

PAC-YG66 DCA-J Digital-Eingangs-/Ausgangsmodul

Modulbezeichnung PAC-YG60 MCA-J PAC-YG63 MCA-J PAC-YG66 DCA-J

Abmessungen B x T x H (mm) 200 x 120 x 45 200 x 120 x 45 200 x 120 x 45

Gewicht (kg) 0,6 0,6 0,6

PAC-YG66DCA-JPAC-YG63MCA-JPAC-YG60MCA-J

Steuerungszubehör
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Steuerungszubehör

LonWorks®-Schnittstelle
• Einfache Anbindung von City Multi-Systemen an Gebäude-

leittechnik durch LonWorks®-Schnittstelle LMAP04-E.
• Für 50 Innengeräte wird eine LonWorks®-Schnittstelle 

 be nötigt.

• Abmessungen (H x B x T): 340 mm x 360 mm x 60 mm

EIB/KNX-Schnittstelle
• Integration von 15 (ME-AC/KNX-15) oder  

100 (ME-AC/KNX-100) City Multi-Gruppen
• Unterstützung aller wichtigen Funktionen der Klimageräte
• In Verbindung mit EW-50E oder AE-200E 

Modbus Schnittstelle
• Integration von 50 (ME-AC-MBS-50) oder  

100 (ME-AC-MBS-100) Innengeräten
• Einbindung von City Multi Systemen in Modbus Gebäude-

leittechnik

• Unterstützung aller wichtigen Funktionen der Klimageräte
• In Verbindung mit EW-50E oder AE-200E 

LMAP04-E

ME-AC/KNX**

ME-AC-MBS**

Maintenance-Tool
• Die einfachste und preiswerteste Möglichkeit zur Über-

wachung, Wartung und Bedienung von City Multi-Anlagen 
stellt das Maintenance-Tool von Mitsubishi Electric dar.

• Alle relevanten Anlagenparameter und Fehlermeldungen 
können am Computer* angezeigt, abgespeichert oder  
verändert werden.

• Das Maintenance-Tool besteht aus einer Schnittstellenbox, 
enem Adapter und einem Softwareprogramm, ein  
USB-Kabel wird zusätzlich benötigt. Steckerform PC-Seite: 
USB Typ A. Steckerform CMS-MNG-E Seite: USB Typ B.

• Abmessungen (H x B x T): 137 mm x 160 mm x 37 mm

** 24V DC Netzteil bauseits zu stellen

** 24V DC Netzteil bauseits zu stellen

*   Windows 7 (Nicht unterstützt: Starter Edition)/ 8/8.1/10 (Englische Version empfohlen*1), Pentium4 2GHz, Minimum 1 GB RAM, Mindestens 1 GB Speicherplatz, 1 USB Anschluss

CMS-MNG-E*

BACnet-Anbindung mit PIN-Code
• Mit dem optionalen BACnet-PIN-Code für die  

Zentralsteuerung AE-200E oder EW-50E kann eine  
Anbindung an die Gebäudeleittechnik realisiert werden.  

 
Hierbei ist zu beachten, dass jede Zentralsteuerung den 
entsprechenden PIN-Code benötigt.

Maintenance Tool LMAP04-E

Steuerungszubehör



 

Über die einfache Inte gration bis hin zur Benachrichtigung 
im Fehlerfall – die MELCloud bietet Ihnen eine Vielzahl an 
Vorteilen: 

• Einfache Integration per WPS-Funktion
• Systemübergreifende Integration von Mitsubishi Electric  

Produkten
• Nachrüstbar ohne zusätzliche Verkabelung
• Unbeschränkte Geräteanzahl pro Nutzeraccount
• Datenmonitoring (Trenddaten, Betriebszustände)
• Gastzugriff für Handwerker oder Teilzeitmieter
• Kontinuierliche Weiterentwicklung der App
• Anbindung über mobile LTE-Router möglich
• E-Mail-Benachrichtigung im Fehlerfall an zwei Empfänger
• Zeitschaltprogramm vorhanden
• Einfache Erweiterbarkeit 
• Kompatibel mit Amazon Alexa1 und Google Home2 (Verfüg-

barkeit länderabhängig) 

 

Technische Information:
• Kabellänge 2,04 m
• Sendefrequenz 2,4 GHz

MELCloud 

MAC-587IF-E1 

MELCloud – Systemsteuerung überall, jederzeit

Smarte Cloud-basierte Steuerung für 
Mitsubishi Electric Systeme

Ob Klima, Wärmepumpe oder Lüftung – mit der MELCloud  
lassen sich all diese Systeme ganz einfach steuern und über-
wachen. Und zwar rund um die Uhr und von jedem Ort aus. 

Ausgestattet mit zahlreichen Features vereinfacht die 
MELCloud den alltäglichen Betrieb Ihrer Systeme. So können 
Sie zum Beispiel Soll-Temperaturen anpassen und Betriebs-
modi umschalten. Außerdem lassen sich historische und 
aktuelle Trend-Daten ganz einfach analysieren. Besonders 
praktisch ist dabei die systemübergreifende Einsetzbarkeit der 
MELCloud, dank der Sie Heizung, Lüftung und Klima zentral 
mit einer einzigen App jederzeit im Griff haben. Ein weiterer 
Vorteil der MELCloud liegt in der übersichtlichen Kartenan-
sicht, die eine Verwaltung mehrerer Standorte ermöglicht.

Ob im privaten oder gewerblichen Bereich: Die MELCloud 
kann sowohl in Wohnungen und Privathäusern als auch in 
Agenturen, Praxen, Kanzleien und Einzelhandelsketten ein-
gesetzt werden.
 
Welche Voraussetzungen hat MELCloud?
Um ein Klima-, ein Heizungs- oder ein Lüftungssystem in die 
MELCloud einzubinden, ist der WiFi-Adapter MAC-587IF-E1 
von Mitsubishi Electric erforderlich.
• WiFi-Router mit WPS-Funktion (auch mit GSM / LTE-Router)
• Kompatibles Mitsubishi Electric Gerät
• MAC-587IF-E1

Gerätebezeichnung MAC-587IF-E1

Preis (CHF) 150,–

MAC-567IF WiFi-Adapter

Eingangsspannung DC 12,7 V (über das Innenmodul)

Leistungsaufnahme Max. 2 W

Sendeleistungspegel Max. 17,5 dBm bei IEEE 802.11b

Verschlüsselung AES AES

Authentifizierung WPA2-PSK

Kabellänge 2,04 m

Platinenschnittstelle CN105

Sendebereich 2,4 GHz

Einfaches Einbinden des Adapters durch WPS-Funktion.

Alle Informationen zur 

MELCloud finden Sie hier

leslink.info/melcloud

1 Alexa-App benötigt.

2 Google Home App benötigt.

258 / Steuerungen

https://www.mitsubishi-les.com/de-de/wissen/melcloud-die-cloudbasierte-steuerung-193.html


 MELCloud

Standortunabhängige und produktübergreifende 
Bedienung
Neben dem zentralen Zugriff auf mehrere Standorte und 
Produkte bietet die MELCloud eine Vielzahl an Funktionen. 
Trenddaten-Archive, Zeitschaltprogramme und Szenarien- 
Steuerung vereinfachen die Handhabung der Systeme.  
Gastzugriffe erlauben Familienmitgliedern oder Handwerks-
unternehmen den Zugriff auf das verbaute System.

Für die Nutzung der MELCloud fallen keine laufenden Kosten 
an.

Anlagenreports zeigen optisch aufbereitet Anlageninformatio-
nen an. So werden beispielsweise Betriebsmodi, Temperatur-
verläufe und Fehlermeldungen übersichtlich dargestellt. Eine 
Anzeige berechneter Energieverbräuche1 stellt zudem einen 
Überblick über Anlagenverbräuche dar. 

• Kältefachbetrieb greift mittels Gastzugriff auf das System zu
• Unterteilter Zugriff für Gebietsleiter
• Zeitprogramme sparen Energie
• Bei keinem eigenen W-LAN-Router ermöglichen LTE-Router 

eine Anbindung

1 Kompatible Geräteserien benötigt.

Systembeispiel Einzelhandelskette

• MELCloud ermöglicht zentralen Zugriff aus der  
Firmenzentrale

• Energiedatenbewertung zeigt Optimierungspotenzial
• Zentraler Zugriff auf verbaute Klimatechnik
• Alarmmeldung im Fehlerfall an Kältefachbetrieb und  

Zentrale
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Das Remote Monitoring Interface (RMI) ist das ideale 
Cloud-System für alle Liegenschaftsverwalter, Hotelbetreiber, 
Retailer und Fachhandwerker.

Ganz gleich, ob Sie gerade in einem Ihrer Gebäude, in der 
Konzernzentrale, in der Firma oder unterwegs sind – mit dem 
RMI haben Sie immer und überall die Möglichkeit, auf Ihre Kli-
masysteme zuzugreifen und sie zu steuern. Dabei profitieren 
Sie von einem optimalen Überblick, da Ihnen alle wichtigen 
Standortparameter und Systemdaten übersichtlich in einer  
Ansicht angezeigt werden. Auch die Verwaltung mehrerer 
Standorte erfolgt intuitiv und einfach. Darüber hinaus umfasst 
das RMI zahlreiche Hilfsmittel wie Zeitprogramme und opera-
tive Indizes. Optimale Werkzeuge, um Energiesparpotenziale 
voll und ganz auszuschöpfen.

Alle Vorteile auf einen Blick 

• Anlagen- und Systemüberwachung
• Übersichtliche Bedienung von mehreren Standorten über 

Listen- oder Kartenansicht
• Anpassungen der Systemparamater (Sollwerte, Lüfterstufe, 

Betriebsmodi etc.)
• Trenddaten-Archive
• Energiedatenerfassung und Energiebewertung
• Monatliche Energieberichte
• Alarmweiterleitung per E-Mail
 
Welche Voraussetzungen hat RMI?
• VRF-, HVRF- und Mr. Slim-Systeme sind kompatibel
• Anschluss via VPN-Router (Mobilfunkrouter oder LAN) an 

Zentral steuerung AE-200E oder EW-50E

Paket Leistungsumfang Preis (CHF) ADSL (LAN-Router) Preis (CHF) Mobilfunk-Router1

RMI Smart • Bedienung per App oder Webportal
• Wochen- und Jahrestimer
• Zugang zur Weboberfläche der Systemfernbedienung
• Standort-Wetterdaten

auf Anfrage auf Anfrage

RMI Advanced Leistungsumfang von RMI Smart und zusätzlich
• Fehlermeldungen per E-Mail und SMS
• Verwaltung mehrerer Standorte
• Monatliche Anlagenreports
• Energiemanagement 
• Anlagendashboard

auf Anfrage auf Anfrage

RMI Advanced Multi Tenant Leistungsumfang von RMI Advanced und zusätzlich
• Einrichten von untergeordneten Zugängen 

auf Anfrage auf Anfrage

RMI ist kompatibel mit allen netzwerkfähigen Zentralfernbedienungen
RMI ist zudem erweiterbar auf eine Einzelkostenabrechnung
Preise beinhalten den RMI Router, benötigte PIN-Codes und eine auf 36 Monate (ab Übergabe der Zugangsdaten) begrenzte Nutzung des RMI Portals. Nach Ablauf dieser Nutzungszeit ist eine 
Verlängerung möglich. Preisanpassungen vorbehalten.  
1 Sim Karte ist bauseits zu stellen

Router

RMI – Remote Monitoring Interface

Das RMI steht in drei unterschiedlichen Paketen zur Verfügung. 

RMI

RMI Broschüre ansehen

leslink.info/rmi
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Anlagen-KPIs (Key Performance Indicator) bieten einen schnellen Überblick über alle wichtigen Anlagenparameter, wie zum 
Beispiel aktuelle Energieverbräuche oder den effizienten Betrieb. Da für jeden Standort beliebig viele Zugänge möglich sind, 
können Sie auch dem Fachbetrieb Ihrer Wahl einen Wartungszugang einrichten.

Die übersichtliche Bedienoberfläche macht die Bedienung 
von RMI sehr einfach – zentrale Einstellungen, Auswertungen 
und Funktionen sind mit wenigen Klicks erreichbar.

Die Bedienung über Gebäudegrundrisse und das Unterteilen 
der Gebäude in Stockwerke ermöglicht es, Klimageräte ziel-
gerichtet zu platzieren und zu bedienen.

RMI
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Bürolösung VRF-Technologie

• Standardfernbedienung PAR-41MAA in Büroräumen
• AE200 und EW50 Zentralsteuerungen
• Remote Monitoring Interface für Fernzugriff
•  Subzugriff für Handwerksunternehmen

Liegenschaftsverwaltung mit RMI

• Zentraler Zugriff auf mehrere Standorte
• Zentrale Analyse von Verbrauchsdaten und  

Fehlermeldungen
• Systemoptimierung aus der Ferne 
• Problembehebung aus der Ferne und grundlegende 

Wartungsmöglichkeiten verfügbar

RMI Projektbeispiele

• RMI Multi Tenant Paket zur Einrichtung mehrerer Zugriffe für 
Mieter des Bürogebäudes

• Energy Management und Einzelkostenabrechnung über RMI
• Intesis Gateway zur Anbindung an die übergeordnete 

Gebäude technik
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RMI Projektbeispiele

• Auskühlschutz für unbelegte Räume
• Remote Monitoring Interface für Fernzugriff und Anlagen- 

optimierung 
• Intesis Gateway zur Anbindung an eine übergeordnete 

Leittechnik 

• Touch-Fernbedienung PAR-CT01MAA in Premium-Zimmer
• Standard-Fernbedienung PAC-YT52 in Standard-Zimmer
• AE200 und EW50 Zentralsteuerungen
• Interlock (Fensterkontakt / Kartenhalter) 

Hotellösung HVRF-Technologie
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Lossnay
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Vorteile und Eigenschaften

Lüftung und Klima in Kombination am Beispiel Hotel: 
Eine besondere Herausforderung in der Belüftung und Klimatisierung 
eines Hotels stellen die  verschiedenen  Klimazonen dar. Die einzelnen 
Gästezimmer sollen  individuell regulierbar sein, damit jeder Gast seine 
 persönliche Wohlfühltemperatur einstellen kann. 
Eingangsbereich, Meeting- und Konferenzräume sowie Restaurant und 
Barbereich müssen zentral steuerbar sein und neben optimaler Klimati-
sierung zusätzlich belüftet werden. 

Unser Systembeispiel: 
City Multi VRF-Klimasystem + Lossnay-Lüftungssysteme
LGF-100GX-E und LGH-RVX(T)

Vorteile

Die Vorteile auf einen Blick
• Einfache Kombination mit City Multi VRF- und 

Mr.  Slim-Klimasystemen über einen Datenbus ohne 
 zusätzlichen Adapter und zusätzliche Steuerung.

• Die dezentrale Lüftung des Gebäudes mit einem 
 Lossnay-System bietet energetische Vorteile.

• Kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung.
• Eine Nachrüstung eines Gebäudes mit einem  

 Lossnay-System ist einfach realisierbar.
• Sehr niedriger Schalldruckpegel.
• Anschluss fur einen CO2-Sensor ist standard-

mäßig  vorhanden.

Anbindung an City Multi VRF- und Mr. Slim-Systeme
Die leistungsstarken City Multi VRF- und Mr. Slim-Klima-
systeme können mit der Lossnay LGH-Serie einfach und 
sehr effektiv kombiniert werden. Dabei können bei Planung 
der Klimaanlage die Innen- und Außengeräte in einer kleine-
ren Leistungsgröße gewählt werden. Zur Anbindung an den 
Datenbus ist kein zusätzlicher Adapter erforderlich, ebenso 
entfällt eine zusätzliche Steuerung.
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Klima und Lüftung: ein ideales Team

Vorteile

Frischluft zum Erhalt der Leistungsfähigkeit
Nicht nur DIN und VDI schreiben die Einbringung entspre-
chender Frischluftmengen in geschlossene Räume vor – zur 
Erhaltung bzw. Steigerung der menschlichen Leistungsfä-
higkeit ist diese Frischluftzufuhr auch dringend erforderlich. 
Im Büro, Ladengeschäft, Theater oder Krankenhaus und 
überall dort, wo entweder keine Fenster vorhanden sind oder 
die Lüftung per Fenster nicht regelmäßig umgesetzt werden 
kann, übernimmt mechanische Lüftungstechnik diese Aufga-
be. Weil dies ganzjährig erfolgen muss, ist eine Konditionie-
rung der zugeführten Frischluft unabdingbar. Dazu eignen sich 
ideal  Singlesplit-Inverter (Mr. Slim-Serie) oder VRF-Anlagen 
(City Multi-Serie).

Lüftung und Klima in Kombination am  Beispiel Shop: 
Da in den meisten Shops die Fensterlüftung nicht  
m  öglich ist, ist eine geregelte Frischluftzufuhr  unerlässlich. 
Um ein optimales Wohlgefühl bei Kunden und Verkäufern 
zu gewährleisten und somit auch die Kunden-Verweil-
dauer zu verlängern, bietet sich eine kombinierte Lösung 
aus Klimatisierung und Lüftungssystem mit integrierter 
Wärmerückgewinnung an. Die aus der Abluft gewonnene 
Energie wird wiederverwendet und senkt somit die Kosten 
der Klima tisierung beachtlich. 

Unser Systembeispiel: 
Mr. Slim-Klimageräte + Lossnay-Lüftungsgeräte  
LGH-RVX(T)
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Die Struktur des Papierkreuzwärmetauschers

 

 
 

Vorteile und Eigenschaften

Vorteile

LGH-RVX-E GUG-SL-E PUHZ-ZRP

LGH – Hoch entwickelt und voller Vorteile
Das Gerät der Serie LGH ist eine zentrale Lossnay-Lüftungs-
lösung. Das heißt: Das Lüftungssystem wird kontrolliert im 
gesamten Haus über eine zentrale Anlage gesteuert. In den 
einzelnen Räumen gibt es also keine „ störenden“ Geräte, 
sondern lediglich unauffällige Luftein- und -auslässe.

GUG – Wärmetauscher-Einheit für LGH-Geräte
GUG ist eine Wärmetauschereinheit, die an das Lossnay 
LGH angeschlossen wird und so mit diesem eine Einheit 
bildet.  Anschließbar an die Wärmetauschereinheit GUG sind 
Mr. Slim-Power-Inverter.

Hauptmerkmale:
• Raumtemperaturregelung
• Zulufttemperaturregelung

Vorteile: 
• Wärmerückgewinnung und Klimatisierung mit ein und 

 demselben Lüftungssystem 
• Volumenströme von 500 m3 / h bis 2.500 m3 / h
• Nur ein System: Einsparung von Montagezeit, Kosten und 

Aufstellfläche – Betrieb mit Zuluft- oder Abluftregelung
• Einfache Montage durch eingebaute Kondensatpumpe
• Zentrale Fernbedienung bietet Grundfunktionalität. 

 Voller Funktionsumfang durch optionales Gerät PZ-62 DR-E
• Verfügbar in drei Baugrößen

Welche Vorteile ergeben sich aus dieser Kombination?
Die Außenluft wird durch das Lossnay vorkonditioniert in die 
GUG Wärmetauschereinheit geführt und mit Hilfe des Wärme-
tauschers, der an einem Power Inverter angeschlossen ist, 
nachkonditioniert. Hier kann eine Rücklufttemperaturregelung 
oder eine Zulufttemperaturregelung gewählt werden.

In einigen Fällen kann auf die Installation eines weiteren 
Innengerätes zur Raumkonditionierung verzichtet werden. 
Somit verringert sich der Montage- und Installationsaufwand.

Außen Innen

Fortluft Zuluft 18,2 °C

Abluft 20,5 °CAußenluft 5,0 °C

Verbrauchte Luft wird 
nach innen abgeführt

Die Frischluft gelangt  
vorkonditioniert in den Raum

Beim Abtransport der Abluft wird 
die Wärme zurück gewonnen

Frische Luft wird dem Papierkreuz-
wärmetauscher von außen zugeführt
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Lüftungssysteme

Lossnay-Lüftungssysteme

Seitenhinweis

Luftvolumenstrom m3 / h 150 250 350 395 500 650 800 1000 1500 2000 2500 

Kanaleinbaugeräte 
LGH-RVX2

Kanaleinbaugeräte 
LGH-RVXT

Kanaleinbaugeräte 
LGH-RVS

274

276

272

Übersicht
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BMS

Lüftungssystem Klimatisierungssystem Beleuchtungssystem Überwachungskamerasystem

PCHohe Lüfterstufe

Hohe CO2-
Konzentration

CO2 Sensor

Niedrige Lüfterstufe

CO2 Sensor

Niedrige CO2-
Konzentration

Wärme- und Feuchterückgewinnung mit dem Lossnay-Wärmetauscher

Jedes Gebäude benötigt Frischluft, um den Personen, die 
sich darin befinden, eine gesunde und komfortable Umge-
bung zu bieten. Meistens ist die Außenluft zu warm oder zu 
kalt, um sie direkt dem Gebäude zuführen zu können. Die 

Im Gegensatz zu einer herkömmlichen Lüftung ist mit einer Lossnay-Lüftung im Sommer nicht nur die 
Frischluftzufuhr gewährleistet, sondern auch eine Temperatur- und Feuchteregulierung, die einer Einsparung von 
7,5 kW entspricht.

Die Luftmenge kann über ein 0- bis 10-V-Signal verändert werden

Berechnungsweg:
Zulufttemperatur °C = Außentemperatur °C – (Außentemperatur °C – Raumtemperatur °C) x Wärmerückgewinnungsgrad %

Wärme- und Feuchterückgewinnung mit dem Lossnay Wärmetauscher im Vergleich zu herkömmlichen Lüftungen

Konditionierung der Außenluft benötigt viel Energie. Lossnay 
löst dieses Problem durch eine effiziente Wärmerückgewin-
nung. So wird die benötigte Heiz- und Kühlleistung für ein 
Gebäude wesentlich reduziert.

Durch die Wärmerückgewinnungsfunktion des Lossnay-Wärmetauschers wird im Winter die Energie der Abluft 
zurückgewonnen, so dass nur geringfügig zugeheizt werden muss. Hiermit ist eine Einsparung von 8,2 kW 
möglich.

Die Lossnay-Geräte der Serien LGH-RVX(T) und LGF-100GX verfügen standardmäßig über 
einen Anschluss für einen bauseitigen CO

2-Sensor. 

Ansteuerungsmöglichkeiten für LGH-RVX(T)-Baureihe: CO2-Sensor

Berechnungsbeispiel für ein LGH-100RVX in hoher Lüfterstufe:
27,7 °C = 33 °C – (33 °C – 26 °C) x 76  %

Winter
Pro Stunde werden 4 Liter Wasser zurückgewonnen

Zuluft

Lossnay Herkömmliche Lüftung

Temperatur (ºC) 16 0

Feuchte (%) 46 50

Zurückgewonnene Leistung (kW) 8,2 0

Abluft

Temperatur (ºC) 20

Feuchte (%) 50

Außenluft

Temperatur (ºC) 0

Feuchte (%) 50

Sommer 
Temperaturdifferenz zwischen Zuluft und Abluft: 1,7 °C

Fortluft Fortluft

Klima- 
gerät

Klima- 
gerät

Zuluft

Lossnay Herkömmliche Lüftung

Temperatur (ºC) 27,7 33

Feuchte (%) 58 63

Zurückgewonnene Leistung (kW) 7,5 0

Abluft

Temperatur (ºC) 26

Feuchte (%) 50

Außenluft

Temperatur (ºC) 33

Feuchte (%) 63

Wärmetauscher
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Wenn der Raum abgekühlt ist, wird die Belüftung gestoppt. Sobald die Außentemperatur niedriger als die Raumtemperatur ist, startet 
die Belüftung automatisch.

Bei abgeschalteter Lüftung und Klimaanlage steigt die Raumtemperatur, 
weil die Wände sich tagsüber aufgeheizt haben.

Energiesparender Nachtlüftungsbetrieb

Freikühlfunktion
Die Bypassklappe für die Freikühlfunktion kann von überge-
ordneten Steuerungen geöffnet und geschlossen werden. 
Hierfür ist der optionale Stecker PAC-SA88HA-E erforderlich.
Wird der Kontakt SW1 geschlossen, wechselt das Lossnay 
in den Bypassbetrieb, unabhängig von der an der Fernbedie-
nung gewählten Betriebsart.

Energiesparender Nachtlüftungsbetrieb
Im Sommer kann während der Nacht kühle Außenluft 
 zugeführt werden. Dadurch wird der Energieverbrauch 
der  Klimageräte merklich gesenkt.

Die Kühllast und damit der Energieverbrauch 
der Klimaanlage wird gesenkt.

Warme Luft wird nach draußen transportiert. Die Außentemperatur sinkt während der Nacht.

Bypass-Freikühlfunktion

Bypass-Freikühlfunktion und Nachtlüftungsbetrieb für LGH-Geräte

Automatikbelüftung
Die Automatikfunktion sorgt immer für die optimale 
 Belüftungsart je nach Raumzustand.

1. Reduzierte Kühllast
Wenn die Außentemperatur unterhalb der Raumtempera-
tur liegt, wird dem Gebäude über die Bypassfunktion kühle 
 Außenluft zugeführt.

2. Nachtlüftung
Mit der Bypassfunktion kann die warme Luft, die sich 
 tagsüber im Gebäude sammelt, in der Nacht abgeführt  
 werden.

3. Kühlen von Büroeinrichtungen
Frische Außenluft kann zur Kühlung von Büros genutzt 
 werden, die durch die Geräte aufgeheizt werden.

Bei Außentemperaturen unter 8 °C wird automatisch 
der Lossnay Modus aktiviert.

Weitere Informationen hierzu finden Sie in den technischen 
Unterlagen.

Zuluft

Abluft

Bypassklappe

Lossnay-Wärmetauscher

Fortluft

Außenluft

Bypassbetrieb
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LGH

* Schalldruckpegel gemessen mittig in 1,5 m Entfernung unterhalb des Gerätes

LGH-50  / 80 / 100RVS-E

Bezeichnung LGH-50RVS-E LGH-80RVS-E LGH-100RVS-E

Luftvolumenstrom (m3 / h) Extraniedrig
Niedrig
Hoch
Extrahoch

125
250
375
500

200
400
600
800

250
500
750
1000

Statische Pressung (Pa)* Extraniedrig
Niedrig
Hoch
Extrahoch

9
38
84
150

11
43
96
170

12
48
107
190

Schalldruckpegel (dB(A))** Extraniedrig
Niedrig
Hoch
Extrahoch

18,0
22,0
27,0
33,0

18,0
25,0
30,0
36,0

18,0
24,0
32,0
37,0

Wirkungsgrad (%) Extraniedrig
Niedrig
Hoch
Extrahoch

93,0
91,0
89,0
87,0

90,0
86,0
84,0
82,0

90,0
86,0
84,0
82,0

Abmessungen (mm) Breite
Tiefe
Höhe

974
946
465

1.185
1.179
465

1.185
1.179
465

Gewicht (kg) 55 63 73

Spannungsversorgung (V, Phase, Hz) 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50

Leistungsaufnahme (W) Extraniedrig
Niedrig
Hoch
Extrahoch

25
60
110
190

32
85
175
325

35
100
225
445

Max. Betriebsstrom (A) 2,20 3,70 4,2

Größe Kanalanschluss Ø (mm) 200 250 250

Luftkanaleinbaugeräte

Vorteile
• Durch den Wärmeaustausch mit der Fortluft wird die Zuluft 

je nach Raumbedingungen erwärmt oder gekühlt.
• Spezielles Gerät mit ausschließlich sensibler Wärmerückge-

winnung. Einsetzbar auch in Umgebungen mit hoher inter-
ner Feuchtelast, wie z. B. Fitnessstudios.

• Der Wärmetauscher kann zur Reinigung aus dem Gerät  
entnommen und abgewaschen werden 

• Optionaler CO²-Sensor anschließbar
• Umfangreiches optionales Zubehör 

Kanaleinbaugeräte
LGH Serie RVS mit Temperaturrückgewinnung (sensibel)

AUF ANFRAGE
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LGH

PZ-62DR-E

Zubehör

Typbezeichnung Beschreibung

PZ-62DR-E Kabelfernbedienung für LGH-RVS

PZ-70CSW-E CO² Sensor zum Anschluß an LGH-RVS zur Wandmontage

PZ-70CSB-E CO² Sensor zum Anschluß an LGH-RVS zur Installation im Gerät

PZ-4GS-E Signalausgangsterminal

PZ-100SS-E Schalldämpfer Luftleitungen 100 mm

PZ-150SS-E Schalldämpfer Luftleitungen 150 mm

PZ-200SS-E Schalldämpfer Luftleitungen 200 mm

PZ-250SS-E Schalldämpfer Luftleitungen 250 mm

PZ-S50RF-E Ersatzfilter Coarse  50% / EU-G3 Klasse  für  LGH-50RVS-E 

PZ-S80RF-E Ersatzfilter Coarse  50% / EU-G3 Klasse  für  LGH-80RVS-E 

PZ-S100RF-E Ersatzfilter Coarse  50% / EU-G3 Klasse  für  LGH-100RVS-E 

PZ-S50RFM-E Zusatzfilter ePM10 80% / EU-M6 Klasse  für  LGH-50RVS-E 

PZ-S80RFM-E Zusatzfilter ePM10 80% / EU-M6 Klasse  für  LGH-80RVS-E 

PZ-S100RFM-E Zusatzfilter ePM10 80% / EU-M6 Klasse  für  LGH-100RVS-E 

PZ-S50RFH-E Zusatzfilter ePM1 65%, ePM2.5 75%, ePM10 90% / EU-F8 Klasse  für  LGH-50RVS-E 

PZ-S80RFH-E Zusatzfilter ePM1 65%, ePM2.5 75%, ePM10 90% / EU-F8 Klasse  für  LGH-80RVS-E 

PZ-S100RFH-E Zusatzfilter ePM1 65%, ePM2.5 75%, ePM10 90% / EU-F8 Klasse  für  LGH-100RVS-E 

MAC-587IF-E MelCloud WiFi Adapter
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LGH

* Bei den genannten Luftvolumenströmen
** Schalldruckpegel gemessen mittig in 1,5 m Entfernung unterhalb des Gerätes

LGH-15 – 100RVX / LGH-150 – 200RVX

Luftkanaleinbaugeräte

Vorteile
• Freikühlfunktion von extern ansteuerbar. Ideal, um die 

Räume in der Nacht mit kühler Außenluft zu versorgen. 
Damit wird der Energiebedarf der Klimaanlage noch weiter 
verringert.  

• Durch den Wärmeaustausch mit der Fortluft wird die Zuluft 
je nach Raumbedingungen erwärmt oder gekühlt.

• Minimaler Wartungsbedarf
• Durch neue Steuerelektronik direkt anschließbar an die 

Klimageräte der Mr. Slim-Serie mit A-Steuerung und an die 
City Multi-Systeme

• Spezielle Lossnay-Fernbedienung optional, siehe Zubehör
• Anschluss für bauseitigen CO2-Sensor standardmäßig auf 

der Platine vorhanden. Über den CO2-Sensor wird dann die 
Frischluftmenge dem Bedarf im Raum angepasst.

• Neue energiesparende Lüftermotoren mit DC Inverter 
Technologie

• Befeuchtet bzw. entfeuchtet die in den Raum geförderte 
Frischluft

• Standardmäßig mit 0 -10V Eingang zur externen Vorgabe 
der Luftmenge

Kanaleinbaugeräte
LGH-Serie RVX mit Temperatur- und Feuchterückgewinnung (sensibel & latent) 

Bezeichnung LGH-15RVX-E LGH-25RVX-E LGH-35RVX-E LGH-50RVX-E LGH-65RVX-E LGH-80RVX-E LGH-100RVX-E LGH-150RVX-E LGH-200RVX2-E

Energieeffizienzklasse A A – – – – – – –

Luftvolumenstrom (m3 / h) Extraniedrig
Niedrig
Hoch
Extrahoch

38
75
113
150

63
125
188
250

88
175
263
350

125
250
375
500

163
325
488
650

200
400
600
800

250
500
750
1000

375
750
1125
1500

500
1000
1500
2000

Statische Pressung (Pa)* Extraniedrig
Niedrig
Hoch
Extrahoch

6
24
54
95

5
21
48
85

10
40
90
160

8
30
68
120

8
30
68
120

10,0
37,5
85,0
150,0

10,6
42,5
96,0
170,0

11
44
98
175

10,0
37,5
84,0
100,0

Schalldruckpegel (dB(A))** Extraniedrig
Niedrig
Hoch
Extrahoch

17,0
19,0
24,0
28,0

17
20
22
27

17,0
20,0
28,0
32,0

18,0
19,0
28,0
34,0

18,0
22,0
29,0
34,5

18,0
23,0
30,0
34,5

18,0
23,0
31,0
37,0

18,0
24,0
32,0
39,0

18,0
28,0
36,0
39,0

Wirkungsgrad (%) Extraniedrig
Niedrig
Hoch
Extrahoch

84,0
83,0
81,0
80,0

86,0
82,0
80,0
79,0

88,5
86,0
82,5
80,0

87,0
83,5
81,0
78,0

86
84
81,0
77,0

85,0
84,0
82,5
79,0

89,5
86,5
83,0
80,0

85,0
84,0
82,5
80,0

89,5
86,5
83,0
80,0

Abmessungen (mm) Breite
Tiefe
Höhe

610
780
289

735
780
289

874
888
331

1.016
888
331

954
908
404

1.004
1.144
404

1.231
1.144
404

1.004
1.144
808

1.231
1.144
808

Gewicht (kg) 20 23 30 33 38 48 54 98 110

Spannungsversorgung (V, Phase, Hz) 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50

Leistungsaufnahme (W) Extraniedrig
Niedrig
Hoch
Extrahoch

7
14
28
49

8
16
33
62

11
31
70
140

12
32
78
165

15
49
131
252

18
60
151
335

21
75
209
420

36
123
311
670

42
153
400
770

Max. Betriebsstrom (A) 0,40 0,48 0,98 1,15 1,8 1,82 2,50 3,71 6,34

Größe Kanalanschluss Ø (mm) 110 150 150 200 200 250 250 250 / 270 250 / 270

Energieeffizienzklassen auf einer Skala von A+++ bis D

AUF ANFRAGE
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LGH

PZ-62DR-E

Zubehör

Typbezeichnung Beschreibung

PZ-62DR-E Kabelfernbedienung für LGH-RVX (-T)

PZ-15RFM-E Feinstaubfilter Set (EU-F7 Klasse) für LGH-15RVX

PZ-25RFM-E Feinstaubfilter Set (EU-F7 Klasse) für LGH-25RVX

PZ-35RFM-E Feinstaubfilter Set (EU-F7 Klasse) für LGH-35RVX

PZ-50RFM-E Feinstaubfilter Set (EU-F7 Klasse) für LGH-50RVX

PZ-65RFM-E Feinstaubfilter Set (EU-F7 Klasse) für LGH-65RVX

PZ-80RFM-E Feinstaubfilter Set (EU-F7 Klasse) für LGH-80/150RVX, für LGH-150RVX werden 2 Sets benötigt

PZ-100RFM-E Feinstaubfilter Set (EU-F7 Klasse) für LGH-100/200RVX, für LGH-200RVX werden 2 Sets benötigt

PZ-15RF8-E Ersatzfilter Set (EU-G3 Klasse) für LGH-15RVX

PZ-25RF8-E Ersatzfilter Set (EU-G3 Klasse) für LGH-25RVX

PZ-35RF8-E Ersatzfilter Set (EU-G3 Klasse) für LGH-35RVX

PZ-50RF8-E Ersatzfilter Set (EU-G3 Klasse) für LGH-50RVX

PZ-65RF8-E Ersatzfilter Set (EU-G3 Klasse) für LGH-65RVX

PZ-80RF8-E Ersatzfilter Set (EU-G3 Klasse) für LGH-80/150RVX, für LGH-150RVX werden 2 Sets benötigt

PZ-100RF8-E Ersatzfilter Set (EU-G3 Klasse) für LGH-100/200RVX, für LGH-200RVX werden 2 Sets benötigt
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LGH

* Bei den genannten Luftvolumenströmen
** Schalldruckpegel gemessen mittig in 1,5 m Entfernung unterhalb des Gerätes

LGH-150–250 RVXT-E

Luftkanaleinbaugeräte

Vorteile
• Freikühlfunktion von extern ansteuerbar. Ideal, um die 

Räume in der Nacht mit kühler Außenluft zu versorgen. 
Damit wird der Energiebedarf der Klimaanlage noch weiter 
verringert.  

• Durch den Wärmeaustausch mit der Fortluft wird die Zuluft 
je nach Raumbedingungen erwärmt oder gekühlt.

• Minimaler Wartungsbedarf
• Durch neue Steuerelektronik direkt anschließbar an die 

Klimageräte der Mr. Slim-Serie mit A-Steuerung und an die 
City Multi-Systeme

• Spezielle Lossnay-Fernbedienung optional, siehe Zubehör
• Anschluss für bauseitigen CO2-Sensor standardmäßig auf 

der Platine vorhanden. Über den CO2-Sensor wird dann die 
Frischluftmenge dem Bedarf im Raum angepasst.

• Neue energiesparende Lüftermotoren mit DC Inverter 
Technologie

• Befeuchtet bzw. entfeuchtet die in den Raum geförderte 
Frischluft

• Standardmäßig mit 0 -10V Eingang zur externen Vorgabe 
der Luftmenge

• Flache Bauform trotz hoher Luftmenge

Kanaleinbaugeräte
LGH-Serie RVXT mit Temperatur- und Feuchterückgewinnung (sensibel & latent) 

Bezeichnung LGH-150RVXT-E LGH-200RVXT-E LGH-250RVXT-E

Luftvolumenstrom (m3 / h) Extraniedrig
Niedrig
Hoch
Extrahoch

375
750
1125
1500

500
1000
1500
2000

625
1250
1875
2500

Statische Pressung Zuluft (Pa)* Extraniedrig
Niedrig
Hoch
Extrahoch

11
44
98
175

11
44
98
175

11
44
98
175

Statische Pressung Fortluft (Pa)* Extraniedrig 6 6 6

Statische Pressung Fortluft  (Pa)* Niedrig 25 25 25

Statische Pressung Fortluft (Pa)* Hoch
Extrahoch

56
100

56
100

56
100

Schalldruckpegel (dB(A))** Extraniedrig
Niedrig
Hoch
Extrahoch

22,0
29,5
35,5
39,5

22,0
28,0
35,5
39,5

24,0
32,0
39,0
43,0

Wirkungsgrad (%) Extraniedrig
Niedrig
Hoch
Extrahoch

81,5
81,0
80,5
80,0

84,0
82,5
81,0
80,0

82,5
80,5
79,0
77,0

Abmessungen (mm) Breite
Tiefe
Höhe

1.980
1.450
500

1.980
1.450
500

1.980
1.450
500

Gewicht (kg) 156 159 198

Spannungsversorgung (V, Phase, Hz) 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50

Leistungsaufnahme (W) Extraniedrig
Niedrig
Hoch
Extrahoch

48
176
421
792

56
197
494
1000

82
244
687
1446

Max. Betriebsstrom (A) 4,30 5,40 7,60

Größe Kanalanschluss (mm) 250 x 750 250 x 750 250 x 750

AUF ANFRAGE
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LGH

* Bei den genannten Luftvolumenströmen
** Schalldruckpegel gemessen mittig in 1,5 m Entfernung unterhalb des Gerätes

LGH-150–250 RVXT-E

Luftkanaleinbaugeräte

Vorteile
• Freikühlfunktion von extern ansteuerbar. Ideal, um die 

Räume in der Nacht mit kühler Außenluft zu versorgen. 
Damit wird der Energiebedarf der Klimaanlage noch weiter 
verringert.  

• Durch den Wärmeaustausch mit der Fortluft wird die Zuluft 
je nach Raumbedingungen erwärmt oder gekühlt.

• Minimaler Wartungsbedarf
• Durch neue Steuerelektronik direkt anschließbar an die 

Klimageräte der Mr. Slim-Serie mit A-Steuerung und an die 
City Multi-Systeme

• Spezielle Lossnay-Fernbedienung optional, siehe Zubehör
• Anschluss für bauseitigen CO2-Sensor standardmäßig auf 

der Platine vorhanden. Über den CO2-Sensor wird dann die 
Frischluftmenge dem Bedarf im Raum angepasst.

• Neue energiesparende Lüftermotoren mit DC Inverter 
Technologie

• Befeuchtet bzw. entfeuchtet die in den Raum geförderte 
Frischluft

• Standardmäßig mit 0 -10V Eingang zur externen Vorgabe 
der Luftmenge

• Flache Bauform trotz hoher Luftmenge

Kanaleinbaugeräte
LGH-Serie RVXT mit Temperatur- und Feuchterückgewinnung (sensibel & latent) 

Bezeichnung LGH-150RVXT-E LGH-200RVXT-E LGH-250RVXT-E

Luftvolumenstrom (m3 / h) Extraniedrig
Niedrig
Hoch
Extrahoch

375
750
1125
1500

500
1000
1500
2000

625
1250
1875
2500

Statische Pressung Zuluft (Pa)* Extraniedrig
Niedrig
Hoch
Extrahoch

11
44
98
175

11
44
98
175

11
44
98
175

Statische Pressung Fortluft (Pa)* Extraniedrig 6 6 6

Statische Pressung Fortluft  (Pa)* Niedrig 25 25 25

Statische Pressung Fortluft (Pa)* Hoch
Extrahoch

56
100

56
100

56
100

Schalldruckpegel (dB(A))** Extraniedrig
Niedrig
Hoch
Extrahoch

22,0
29,5
35,5
39,5

22,0
28,0
35,5
39,5

24,0
32,0
39,0
43,0

Wirkungsgrad (%) Extraniedrig
Niedrig
Hoch
Extrahoch

81,5
81,0
80,5
80,0

84,0
82,5
81,0
80,0

82,5
80,5
79,0
77,0

Abmessungen (mm) Breite
Tiefe
Höhe

1.980
1.450
500

1.980
1.450
500

1.980
1.450
500

Gewicht (kg) 156 159 198

Spannungsversorgung (V, Phase, Hz) 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50

Leistungsaufnahme (W) Extraniedrig
Niedrig
Hoch
Extrahoch

48
176
421
792

56
197
494
1000

82
244
687
1446

Max. Betriebsstrom (A) 4,30 5,40 7,60

Größe Kanalanschluss (mm) 250 x 750 250 x 750 250 x 750

AUF ANFRAGE

 

Lossnay / 277

LGH

PZ-62DR-E

Zubehör

Typbezeichnung Beschreibung

PZ-62DR-E Kabelfernbedienung für LGH-RVX (-T)

PZ-150RTF-E Ersatzfilter Set für LGH-150RVXT-E

PZ-250RTF-E Ersatzfilter Set für LGH-200/250RVXT-E

PZ-M6RTFM-E Zusatzfilter Set EU-M6 Klasse für LGH-150/200/250RVXT-E

PZ-F8RTFM-E Zusatzfilter Set EU-F8 Klasse für LGH150/200/250RVXT-E
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GUG

Lossnay Typ LGH-50RVX-E LGH-65RVX-E LGH-80RVX-E LGH-100RVX-E LGH-150RVX-E LGH-200RVX2-E
GUG Typ GUG-01SL-E GUG-01SL-E GUG-02SL-E GUG-02SL-E GUG-03SL-E GUG-03SL-E
Außengerät PUHZ-ZRP35VKA PUHZ-ZRP35VKA PUHZ-ZRP50VKA PUHZ-ZRP71VHA PUHZ-ZRP100YKA PUHZ-ZRP100YKA
Luftvolumenstrom (m3 / h) 375 – 500 488 – 650 600 – 800 750 – 1000 1125 – 1500 1500 – 2000

Statische Pressung (Pa) 59 – 105 53 – 95 73 – 130 73 – 130 84 – 150 59 – 105

Kälteleistung (kW) 3,6 4,0 5,0 7,1 9,5 10,0

Heizleistung (kW) 4,1 4,5 6,0 8,1 13,0 13,5

Systemwirkungsgrad Kühlen
Heizen

4,69
4,09

5,03
4,72

4,76
4,62

4,98
4,42

5,27
4,24

5,86
5,02

Abmessungen (GUG) (mm) Breite
Tiefe
Höhe

811
551
330

811
551
330

1.033
551
394

1.033
551
394

1.156
459
404

1.156
459
404

Gewicht (kg) 21 21 26 26 28 28

Spannungsversorgung (V, Phase, Hz) 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50

Lossnay Typ LGH-150RVXT-E LGH-200RVXT-E LGH-250RVXT-E
GUG Typ GUG-03SL-E GUG-03SL-E GUG-03SL-E
Außengerät PUHZ-ZRP100YKA PUHZ-ZRP100YKA PUHZ-ZRP125YKA
Luftvolumenstrom (m3 / h) 1125 – 1500 1500 – 2000 1875 – 2500

Statische Pressung (Pa) 84 – 150 82 – 145 79 – 140

Kälteleistung (kW) 9,5 10,0 12,5

Heizleistung (kW) 13,0 13,5 14,0

Systemwirkungsgrad Kühlen
Heizen

5,03
4,07

5,59
4,86

4,59
4,75

Abmessungen (GUG) (mm) Breite
Tiefe
Höhe

1.156
459
404

1.156
459
404

1.156
459
404

Gewicht (kg) 28 28 28

Spannungsversorgung (V, Phase, Hz) 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50

Lossnay RVX Kanaleinbaugeräte mit GUG Wärmetauscher, rückluftgeführte Regelung

Lossnay RVXT Kanaleinbaugeräte mit GUG Wärmetauscher, rückluftgeführte Regelung

Lossnay Kanaleinbaugeräte mit GUG Wärmetauschereinheiten zur Rückluftregelung

Vorteile
• Die Außenluft wird durch die GUG Wärmetauschereinheit 

nachbehandelt
• Regelung erfolgt raumtemperaturgeführt
• Einstellbarer Raumtemperaturbereich im Heizbetrieb 

17° – 28°C

• Einstellbarer Raumtemperaturbereich im Kühlbetrieb 
19° – 30°C

• Kabelfernbedienung PZ-01RC zur Temperatureinstellung im 
Lieferumfang des GUG enthalten

GUG-03SL-EGUG-02SL-EGUG-01SL-E
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GUG

Lossnay Typ LGH-50RVX-E LGH-65RVX-E LGH-80RVX-E LGH-100RVX-E LGH-150RVX-E LGH-200RVX2-E
GUG Typ GUG-01SL-E GUG-01SL-E GUG-02SL-E GUG-02SL-E GUG-03SL-E GUG-03SL-E
Außengerät PUHZ-ZRP35VKA PUHZ-ZRP35VKA PUHZ-ZRP50VKA PUHZ-ZRP71VHA PUHZ-ZRP100YKA PUHZ-ZRP100YKA
Luftvolumenstrom (m3 / h) 375 – 500 488 – 650 600 – 800 750 – 1000 1125 – 1500 1500 – 2000

Statische Pressung (Pa) 59 – 105 53 – 95 73 – 130 73 – 130 84 – 150 59 – 105

Kälteleistung (kW) 3,6 4,0 5,0 7,1 9,5 10,0

Heizleistung (kW) 4,1 4,5 6,0 8,1 13,0 13,5

Systemwirkungsgrad Kühlen
Heizen

4,69
4,09

5,03
4,72

4,76
4,62

4,98
4,42

5,27
4,24

5,86
5,02

Abmessungen (GUG) (mm) Breite
Tiefe
Höhe

811
551
330

811
551
330

1.033
551
394

1.033
551
394

1.156
459
404

1.156
459
404

Gewicht (kg) 21 21 26 26 28 28

Spannungsversorgung (V, Phase, Hz) 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50

Lossnay Typ LGH-150RVXT-E LGH-200RVXT-E LGH-250RVXT-E
GUG Typ GUG-03SL-E GUG-03SL-E GUG-03SL-E
Außengerät PUHZ-ZRP100YKA PUHZ-ZRP100YKA PUHZ-ZRP125YKA
Luftvolumenstrom (m3 / h) 1125 – 1500 1500 – 2000 1875 – 2500

Statische Pressung (Pa) 84 – 150 82 – 145 79 – 140

Kälteleistung (kW) 9,5 10,0 12,5

Heizleistung (kW) 13,0 13,5 14,0

Systemwirkungsgrad Kühlen
Heizen

5,03
4,07

5,59
4,86

4,59
4,75

Abmessungen (GUG) (mm) Breite
Tiefe
Höhe

1.156
459
404

1.156
459
404

1.156
459
404

Gewicht (kg) 28 28 28

Spannungsversorgung (V, Phase, Hz) 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50

Lossnay RVX Kanaleinbaugeräte mit GUG Wärmetauscher, rückluftgeführte Regelung

Lossnay RVXT Kanaleinbaugeräte mit GUG Wärmetauscher, rückluftgeführte Regelung

Lossnay Kanaleinbaugeräte mit GUG Wärmetauschereinheiten zur Rückluftregelung

Vorteile
• Die Außenluft wird durch die GUG Wärmetauschereinheit 

nachbehandelt
• Regelung erfolgt raumtemperaturgeführt
• Einstellbarer Raumtemperaturbereich im Heizbetrieb 

17° – 28°C

• Einstellbarer Raumtemperaturbereich im Kühlbetrieb 
19° – 30°C

• Kabelfernbedienung PZ-01RC zur Temperatureinstellung im 
Lieferumfang des GUG enthalten

GUG-03SL-EGUG-02SL-EGUG-01SL-E

AUF ANFRAGE
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Lossnay Typ LGH-80RVX-E LGH-100RVX-E LGH-150RVX-E LGH-200RVX2-E
GUG Typ GUG-02SL-E GUG-02SL-E GUG-03SL-E GUG-03SL-E
Außengerät PUHZ-ZRP50VKA PUHZ-ZRP50VKA PUHZ-ZRP71VHA PUHZ-ZRP71VHA
Luftvolumenstrom (m3 / h) 600 – 800 750 – 1000 1125 – 1500 1500 – 2000

Statische Pressung (Pa) 73 – 130 73 – 130 84 – 150 59 – 105

Kälteleistung (kW) 5,0 5,3 7,1 7,4

Heizleistung (kW) 6,0 6,3 8,9 9,2

Systemwirkungsgrad Kühlen
Heizen

4,76
4,62

5,43
5,09

5,32
5,49

5,86
6,3

Abmessungen (GUG) (mm) Breite
Tiefe
Höhe

1.033
551
394

1.033
551
394

1.156
459
404

1.156
459
404

Gewicht (kg) 26 26 28 28

Spannungsversorgung (V, Phase, Hz) 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50

Lossnay Typ LGH-150RVXT-E LGH-200RVXT-E LGH-250RVXT-E
GUG Typ GUG-03SL-E GUG-03SL-E GUG-03SL-E
Außengerät PUHZ-ZRP71VHA PUHZ-ZRP71VHA PUHZ-ZRP71VHA
Luftvolumenstrom (m3 / h) 1125 – 1500 1500 – 2000 1875 – 2500

Statische Pressung (Pa) 84 – 150 82 – 145 79 – 140

Kälteleistung (kW) 7,1 7,4 7,8

Heizleistung (kW) 8,9 9,2 9,5

Systemwirkungsgrad Kühlen
Heizen

5,03
5,16

5,54
6,01

5,31
5,97

Abmessungen (GUG) (mm) Breite
Tiefe
Höhe

1.156
459
404

1.156
459
404

1.156
459
404

Gewicht (kg) 28 28 28

Spannungsversorgung (V, Phase, Hz) 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50

Lossnay RVX Kanaleinbaugeräte mit GUG Wärmetauscher, zuluftgeführte Regelung

Lossnay RVXT Kanaleinbaugeräte mit GUG Wärmetauscher, zuluftgeführte Regelung

Lossnay Kanaleinbaugeräte mit GUG Wärmetauschereinheiten zur Zuluftregelung

Vorteile
• Die Außenluft wird durch die GUG Wärmetauschereinheit 

nachbehandelt
• Regelung erfolgt zulufttemperaturgeführt
• Einstellbarer Zulufttemperaturbereich im Heizbetrieb 

17° – 28°C

• Einstellbarer Zulufttemperaturbereich im Kühlbetrieb 
12° – 30°C

• Kabelfernbedienung PZ-01RC zur Temperatureinstellung im 
Lieferumfang des GUG enthalten

PZ-01RCGUG-Connection

AUF ANFRAGE
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Dank modernster Filtertechnologien erzielen die 
Luftreiniger von Mitsubishi Electric eine 99% ige 
 Neutralisierung von Schadstoffen in der Raumluft.

Knowledge at work.

NEW

Der Triple Clean Monitor zeigt den Status von Geruch, PM2,5 und Staub an.

Luft ist verunreinigt

Mitte

Luft ist gereinigt

Vorteile und Eigenschaften

Gesunde Luft: zuhause oder unterwegs
Egal ob im Privathaushalt oder in Arztpraxen, 
 Restaurants oder Klassenzimmern – die Luftreiniger 
von  Mitsubishi Electric sind überall da ideal einsetzbar, 
wo Menschen in geschlossenen Räumen zusammen -
kommen. Dank ihrer zuverlässigen Luftreinigung schaffen 
sie eine angenehme Atmosphäre, in der unbeschwertes 
Durchatmen möglich ist. 

Vorteile

PM2,5-Sensor 
PM2,5 ist ein Fachbegriff für Feinstaub von 2,5 μm oder 
 weniger. Der installierte PM2,5-Sensor erkennt sogar  Partikel 
bis zu einer Größe von 0,5 µm, die von bisherigen Modellen 
nicht erfasst werden konnten.
• Luftmengensteuerung durch Erkennung der Anzahl 

von  Partikeln ab einer Größe von 0,5 μm.

612 m3 / h508 m3 / h

MA-E100R-EMA-E85R-E
MA-EW85S-E

HotellerieLehrstätte Büro ArztpraxisPrivathaushaltGastronomie

Schadstoff Raumgröße Zeitraum Neutralisierung1

SARS-CoV-2² anhaftend 15 Minuten 99 %

Viren 25 m2 11 Minuten 99 %

PM2,5 30 m2 20 Minuten 99 %

Benzol 30 m2 1 Stunde 99 %

TVOC 30 m2 1 Stunde 99 %

Ammoniak 30 m2 1 Stunde 99 %

Bakterien 30 m2 1 Stunde 99 %

Formaldehyd 30 m2 6 Stunden 99 %

1 Vom Testcenter für mechanische & elektrische Produkte der chinesischen Behörde Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau in Shanghai gemessen
2 Offizielle Laborberichte nur für den verbesserten HEPA Filter verfügbar.
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Anti 
SARS-CoV-2-viruses

Professionelle Luftreiniger für saubere Raumluft
Die modernen Luftreiniger von Mitsubishi Electric be seitigen 
zuverlässig eine Vielzahl von Schadstoffarten aus der Raum-
luft. Dabei sind sie nicht nur besonders leise, sondern filtern 
effektiv und zuverlässig kleine und große  Räume für die 
 Gesundheit und das Wohlbefinden. 

Vorteile

Vorfilter
Filtert grobe Partikel aus der Umgebungsluft und beugt 
 einer zu schnellen Verschmutzung der Hauptfilter vor.
• Waschbar
• Kein Austausch notwendig

Hocheffizienter HEPA-Filter 
• Der HEPA-Filter fängt Feinstaub bis PM2,5 und Viren ab
• Filtert 99% aller Partikel bis zu einer Größe von 0,1 µm 

aus der Umgebungsluft
• Entfernt bis zu 99% aller in der Luft befindlichen  Viren 

 innerhalb von 11 Minuten aus der Umgebungsluft 
(im Turbo-Mode)1

• Nicht waschbar/regelmäßig auszutauschen. Haltbarkeit 
je nach Gebrauch 1,6–8 Jahre.

• Reduzierung von in der Luft befindlichen Viren1

• Der verbesserte HEPA Filter ist nachweislich wirksam gegen 
SARS-CoV-2 Viren und wurde gemäß DIN EN 1822 getes-
tet. Die Ergebnisse ergaben einen Abscheidegrad (MPPS) 
von 99,97%. Das entspricht der HEPA-Klasse H13.²

Aktivkohlefilter 
Auswaschbarer Aktivkohlefilter, der schädliche Substanzen 
effektiv entfernt.
• Aktivkohle mit Katalysatorfunktion hemmt die chemische 

 Reaktionsfähigkeit von Schadstoffen wie Formaldehyd 
und trägt zu deren Abbau bei.

• Die Aktivkohle bietet durch ihre poröse Struktur eine große 
Oberfläche. Sie kann Gerüche und Schadstoffe aufnehmen 
und behält ihre Adsorptionsfähigkeit auch, wenn sie aus-
gewaschen wird.

• Aktivkohle: Besteht aus bestimmten, in Spezialverfahren 
verkohlten Hölzern. Kann Gerüche und Schadstoffe aus der 
Luft entfernen.

• Katalysator: Chemische Reaktion durch katalytische 
 Substanzen. Kann Schadstoffe abbauen.

 

Platinkatalysator3

• Starke Abbaufähigkeit, Desodorierung
• Der Platinkatalysator kann Formaldehyd, Ozon, 

 Zigarettengeruch und mehr absorbieren.
• Auswaschbar
• Kein Austausch erforderlich

1  Die angegebenen Werte wurden unter Laborbedingungen ermittelt
  Manueller Betrieb (Turbo) (600 m3/h) <Prüfstelle> Virus Research Center, Sendai Medical Center, National 

Hospital Organization <Testmethode> Der Leistungsbewertungstest gemäß JEM1467 (Japan Electrical 
Manufacturer’s Association) wurde in einem Versuchsraum mit 25 m3 durchgeführt <Testobjekt> 1 Typ eines 
in der Luft befindlichen Virus <Testergebnis> 99 % der Viren werden innerhalb von 11 Minuten eliminiert.

Filtertechnologien
Durch die  Verwendung modernster Filtertechnologien  wird 
eine sehr gründliche Luft reinigung (CADR – Clean Air Delivery 
Rate) von bis zu 612 m³/h erzielt. Dank ihrem 3-Filter-Sys-
tem filtern sie schnell und zuverlässig Haus- und Feinstaub, 
Allergene, Pollen, Pilzsporen und sogar Gerüche, Bakterien 
und Viren.

2  Die Testbedingungen erfolgten unter Ausschluss der ISO 29463-5:2018,  Anhang C und wurden im Prüflabor 
für Adsorbentien und Atemschutzfilter in der Schweiz durchgeführt. Test Report No. 0022-21-009.  
Serienmäßig integriert in MA-WE85S-E. Optional für MA-E85R-E

3 nur in MA-E85 verbaut

Standard HEPA-Filter Verbesserter HEPA-Filter nach DIN EN 1822
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 Übersicht

Smart-Search-Funktion
• Die Smart-Search-Funktion erkennt den verunreinigten 

Bereich.
• Dank der beweglichen Lamellen wird der Luftstrom in 

fünf Richtungen gelenkt. Dadurch kann jeder verschmutzte 
Bereich effektiv gereinigt werden.

Die Luftreiniger MA-E85R-E und MA-EW85S-E eignen sich 
ideal für den Einsatz in Schulklassen und Trainingszentren, 
sowie Arztpraxen oder Restaurants. Durch die Smart Search 
Funktion lenkt er den Luftstrom gezielt in die Raum bereiche, 
die den höchsten Verunreinigungsgrad aufweisen. Die inte-
grierte Selbstreinigungsfunktion garantiert lange  Laufzeiten 
ohne Wartungsausfall.

Der neue Luftreiniger MA-EW85-S-E ist serienmäßig mit 
dem verbesserten HEPA-Filter ausgestattet. Er ist nachweis-
lich wirksam gegen SARS-CoV-2 Viren und erreicht einen 
 Abscheidegrad (MPPS) von 99,97% nach DIN EN 1822-11. 
Das entspricht dem Abscheidegrad eines H13-Filters.

PM2,5-Sensor 
• PM2,5-Erkennung durch Hochleistungsstaubsensor.
• Luftmengensteuerung durch Erkennung der Anzahl von 

Partikeln ab einer Größe von 0,5 μm.

Hohe Luftreinigungsrate (CADR) von 508 m3/h 
• Reinigt die Luft schnell und einfach.
• Luftstrom in fünf Richtungen erkennt Luftverunreinigungen 

im gesamten Raum.

Edelstahl-Frontplatte (reinweiß lackiert)
• Benutzerfreundliches Bedienfelddesign
• Zur bequemen Handhabung ist das Bedienfeld auf der 

Oberseite platziert.

Vorfilter mit Selbstreinigungsfunktion
• Die Selbstreinigungsfunktion entfernt groben Staub und 

beugt einer zu schnellen Verschmutzung der Hauptfilter vor.
• Die Selbstreinigungsfunktion entfernt den Staub auf dem 

Vorfilter und garantiert lange Laufzeiten ohne Wartungs-
ausfall.

Selbstreinigungsfunktion

Der Vorfilter rotiert. Der Schmutz auf dem Vorfilter 
wird mit der Reinigungsbürste 
aufgefangen und sammelt sich 
auf der Abstreiferplatte an.

Staubbox ca. alle vier Monate in 
den Hausmüll leeren.

MA-E85R-E 
MA-EW85S-E

1  Vorfilter mit Selbstreinigungsfunktion

2  HEPA-Filter

3  Aktivkohlefilter

4  Platin Katalysator

1

2

3

4

1   Die Testbedingungen erfolgten nach DIN EN 1822-1 exklusive EN ISO 29463-5:2018, Anhang C und wurden 
im Schweizer Testlabor für Adsorbentien und Atemschutzfilter durchgeführt.
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Höhe 80 cm
Farbe: reinweiß

Übersicht

PM2.5-Sensor 
• PM2,5-Erkennung durch Hochleistungsstaubsensor.
• Luftmengensteuerung durch Erkennung der Anzahl 

von Partikeln ab einer Größe von 0,5 μm.

Hohe Luftreinigungsrate (CADR) von 612 m3/h
• Reinigt die Luft schnell und einfach.
• Erreicht alle Bereiche im Raum, durch um 90°   

schwenk bares Gehäuse

Die intelligenten Funktionen des MA-E100R-E bieten 
 insbesondere in großen Räumen eine zuverlässige Luft-
reinigung. Der i-see Sensor erkennt die Anwesenheit von 
Personen und lenkt den Luftstrom  gezielt in die entsprechen-
den Raumregionen.

Der i-see Sensor analysiert den Raum und erkennt die 
 Anwesenheit von Personen.
• Der i-see Sensor teilt den überwachten Bereich in ein  Raster 

mit 752 Feldern ein.  
(8 vertikale Felder x 94 horizontale Felder)

• Hat der i-see Sensor eine Person erkannt, wird der Luft-
strom in die entsprechende Richtung angepasst.

• Beim Drücken der Starttaste sucht der Sensor den Raum in 
einem Winkel von 150° ab. Er erkennt Personen anhand von 
Temperatur und Bewegung.

Analysiert 8 x 94 = 752 Felder

1  Vorfilter 

2  HEPA-Filter

3  Aktivkohlefilter

MA-E100R-E

1

2
3
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Unsere Klimaanlagen, Kaltwassersätze und Wärmepumpen enthalten die fluorierten Treibhausgase R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze und R454B.
Weitere Informationen finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung.

MA-E85R-E MA-E100R-E

Bezeichnung MA-E85R-E MA-EW85S-E MA-E100R-E

CADR (m3/h) 508 511 612

Leistungsaufnahme Standby (W) 1 1 1

Leistungsaufnahme (W) S/L/M/H/T 6 / 8 / 11 / 23 / 86 6 / 8 / 12 / 26 / 95 – / 7 / 19 / 82 / –

Luftvolumenstrom (m3/h) 102 / 150 / 204 / 306 / 510 78 / 150 / 204 / 306 / 510 - / 84 / 300 / 600 / –

Schalldruckpegel dB(A)  S/L/M/H/T 22 / 27 / 33 / 43 / 55 20 / 28 / 33 / 43 / 55 – / 22 / 40 / 55 / –

Abmessungen (mm) B / T / H 425 / 244 / 547 425 / 244 / 547 320 / 270 / 800

Gewicht (kg) 9,9 9,9 13,4

Elektrische Angaben 

Spannungsversorgung (V, Phase, Hz) 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50

Preis Innengerät (CHF) auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

Zubehör

Typbezeichnung Beschreibung Menge Preis (CHF)

MAPR-863HFT Ersatzfilter-Set (HEPA+Aktivkohle-Filter) für MA-E85R 1 auf Anfrage
MAPR-865HFT Ersatzfilter-Set (HEPA+Aktivkohle-Filter) für MA-E100R 1 auf Anfrage
MAPR-867S2B Ersatzfilter-Set (HEPA+Aktivkohle-Filter) für MA-EW85S 1 auf Anfrage
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Mit unseren Produkten bieten wir Ihnen einzigartig effiziente 
Lösungen rund um das Heizen, Kühlen und Lüften. Zusätzlich 
stehen wir Ihnen mit einem leistungsstarken Serviceangebot 
stets zur Seite – von der Planung bis weit über die Inbetrieb-
nahme Ihrer Systeme hinaus. Wir unterstützen Sie mit Rat 
und Tat in jeder Phase Ihres Projektes.  

360°-Unterstützung

Davor, während dessen und danach. Sie profitieren von ei-
nem umfassenden Produktprogramm zum energieeffizienten 
Heizen, Kühlen und Lüften für den privaten sowie gewerb-
lichen Bereich. Für jeden Anwendungsbereich die optimale 
Lösung – mit nichts weniger brauchen Sie sich bei Mitsubishi 
Electric zufriedenzugeben.
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Services

Unsere Services für Sie

DocuFinder
Vom technischen Handbuch über Produktbroschüren bis hin 
zur Bedienungsanleitung – im Docu-Finder finden Sie alle 
wichtigen Informationen rund um sämtliche Mitsubishi Electric 
 Geräte. Schnell, bequem und einfach.
www.mitsubishi-les.com/docufinder

tisch ist auch der RSS-Feed, mit dem Sie immer einen guten 
Überblick über alle relevanten Informationen und aktuellen 
Meldungen haben. Übrigens: Via myDocs können Sie auf Do-
kumente auch ohne Internetverbindung zugreifen. Einfach das 
gewünschte Dokument herunterladen und offline nutzen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.mitsubishi-les.
com/apps oder nutzen Sie die myDocs-App bequem und 
einfach mit Ihren mobilen Endgeräten. Noch schneller und 
bequemer geht’s mit dem Code.

Praktisches Tool zum Kältemittelrisikomanagement
Um die Planung von Klimaanlagen mit A2L-Kältemittel zu-
künftig noch einfacher zu gestalten, stellt Mitsubishi Electric 
ab sofort ein praktisches, kostenfreies Tool für das Risiko-
management zur Verfügung. Damit lässt sich in nur wenigen 
Schritten die maximal zulässige Kältemittelfüllmenge be-
rechnen und lassen sich mögliche Sicherheitsvorkehrungen 

myDocs
Wo auch immer Sie gerade sind – mit myDocs können Sie 
jederzeit und überall via Smartphone, Tablet und Webbrowser 
auf digitale Broschüren, technische Dokumentationen und 
Kataloge zugreifen. Dabei gelangen Sie über die Startseite 
schnell ans Ziel. Profitieren Sie auch im Browser von der 
übersichtlichen und intuitiven Bedienung. Entdecken Sie mit 
myDocs unser komplettes Produktprogramm und lassen Sie 
sich dabei von vielen durchdachten Funktionen überzeugen, 
welche die Nutzung noch komfortabler machen. Dazu gehört 
beispielsweise die Möglichkeit, Favoriten anzulegen, ge-
wünschte Dateien in einem persönlichen Regal abzulegen und 
Ihre digitale Aktentasche zu aktualisieren. Besonders prak-

DocuFinder

leslink.info/docufinder

myDocs

leslink.info/mydocs

Trainings

leslink.info/trainings

Kältemittelrisikomanagement

leslink.info/a2l
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Services

für die jeweilige Anlage nach allgemein gültigen Normen 
ermitteln. Auf Basis verschiedener Angaben erfahren Nut-
zer, ob ein Risiko management notwendig ist und welche 
Sicherheitsvorkehr ungen zur Verfügung stehen. 

Was das – auch mit dem Smartphone nutzbare – Tool be-
sonders auszeichnet: Während sich vergleichbare Angebote 
häufig nur an dem praktischen Grenzwert (PL) eines Kältemit-
tels orientieren, werden bei unserem Tool die Möglichkeiten 
bei angewandtem Risikomanagement betrachtet. Mit der 
Durchführung des Risikomanagements lassen sich die maxi-
mal zulässigen Füllmengen deutlich erweitern, so dass eine 
Installation auch dann noch möglich ist, wenn der praktische 
Grenzwert längst  überschritten ist. Das Tool ist perfekt auf die 
Produkte von Mitsubishi Electric zugeschnitten und nutzt die 
Möglich keiten, die uns die Normen IEC 60335-2-40 und DIN 
EN 378 zur Verfügung stellen, ideal aus.

Wissenstrainings
Mit unseren Schulungen lernen Sie und Ihre Mitarbeiter alles, 
was  Ihnen den Alltag rund um Planung, Beratung, Montage 
und  Service erleichtert. Dabei können Sie sich darauf ver-
lassen, dass unsere Trainings und Seminare immer an Ihre 
Anforderungen angepasst sind.

Damit Sie von möglichst kurzen Anfahrten profitieren,  bieten 
wir Ihnen unsere Schulungen bundesweit an neun  Standorten 
an. Eine Übersicht über die aktuellen Trainings finden Sie im 
Schulungsprogramm und online. Jetzt für den Newsletter 
 registrieren – einfach und schnell unter:  
user.mitsubishi-les.com
www.mitsubishi-les.com/trainings
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STANDARD 
INVERTER 

Technologien für individuelle Anforderungen

Invertertechnologie
Die Invertertechnologie sichert eine konstante Raumtemperatur bei minimalem Energiebedarf.

Inverter

Non-Inverter

Zieltemperatur

Inverter – geringe Temperaturunterschiede

Inverter erreicht  
schnell Zieltemperatur

Non-Inverter mit großen  
Temperaturschwankungen

Te
m
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Eine Investition, die sich auszahlt
Mitsubishi Electric setzt Maßstäbe bei der Invertertechnolo-
gie und ist weltweiter Technologieführer auf diesem Gebiet. 
Die Invertertechnologie ist die fortschrittlichste Lösung, da 
hierbei die Verdichterdrehzahl exakt der jeweils benötigten 
Kälteleistung angepasst wird. Diese stufenlose Regelung und 
Leistungsbereitstellung nach Bedarf ermöglicht einen äußerst 
energiesparenden Betrieb mit höchstem Wirkungsgrad. Ein 
teurer Stop-and-go-Betrieb wird verhindert, was sich positiv 
auf die Lebensdauer auswirkt. Entsprechend der jeweiligen 
Anwendungsbereiche stehen vier Invertertypen zur Verfügung.

Wissen zu R32 immer griffbereit
Aktuelle Handbücher zum fachgerechten Umgang mit R32 fin-
den Sie jetzt auch digital bei myDocs. Greifen Sie in Zukunft 
immer und überall auf die passende Information zu – online, 
offline und inter aktiv: www.mitsubishi-les.com/apps/

Technologie ist unser Kern
So umfangreich unsere Serviceleistungen sind, so überzeu-
gend sind die Technologien, die in unseren Produkten zum 
Einsatz kommen.

Standard Inverter
Die Außengeräte der Standard Invertersysteme der Mr. Slim- 
Serie bieten einen attraktiven Einstieg in die Invertertechnolo-
gie. Die Außengeräte sind in den Ausführungen 230 V, 50 Hz 
und 400 V, 50 Hz verfügbar. 

• Leitungslänge bis 70 m
• Höhenunterschied bis zu 30 m
• Alle Geräte der Baugrößen 100 – 140 in 3-Phasiger 

 Aus führung
• Replace Technologie

Technologien

Kältemittelrisikomanagement

leslink.info/a2l

myDocs

leslink.info/mydocs
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Technologien
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Zubadan Inverter
Mit der patentierten Zubadan Invertertechnologie steht bei der 
Mr. Slim- und City Multi VRF-Serie auch bei tiefen Außentem-
peraturen ausreichend Heizleistung zur Verfügung. Bis −15 °C 
wird noch die volle Leistung abgegeben und der Einsatzbe-
reich wurde bis −25 °C erweitert. Dies macht das Überdimen-
sionieren der Geräte für den Heizbetrieb überflüssig. Zudem 
überzeugen die Geräte mit einem optimierten Abtauverhalten. 
Die Intervalle zwischen den Abtauvorgängen betragen bis 
zu 150 Minuten und die Dauer des Abtauvorgangs wurde im 
Vergleich zu herkömmlichen Geräten um 50  % reduziert. 

• Konstante Heizleistung bis −15 °C
• Bis zu 150 min Dauerbetrieb zwischen den Abtauvorgängen
• Garantierter Wärmepumpenbetrieb bis −25 °C Außentempe-

ratur
• Schnelle Aufheizung nach der Abtauphase

Zubadan-Abtauverhalten
Der Abtauvorgang dauert durchschnittlich nur noch 3 Minuten und der Zeitraum zwischen den Abtauvorgängen 
beträgt bis zu 150 Minuten.

Power Inverter
Mit den Power Inverter-Systemen der Mr. Slim-Serie ist ein 
 besonders energiesparender Betrieb gewährleistet. Durch den 
Einsatz eines speziellen Power-Receivers zur Unterkühlung 
des Kältemittels und zweier individuell gesteuerter Expansi-
onsventile arbeiten die Geräte in jedem Betriebszustand im 
optimalen Bereich. Dies schlägt sich auch in den Energie-
effizienzklassen der Geräte nieder. Je nach angeschlossenem 
Innengerät werden Energieeffizienzklassen bis A++ im Heiz- 
und Kühlbetrieb erreicht. Zudem sorgen niedrige Geräuschpe-
gel und lange  Leitungswege von 100 m für flexible Installati-
onsmöglichkeiten.

Power Inverter-Kreislauf
Der Power-Receiver und zwei Expansionsventile sorgen für höchstmögliche Effizienz.
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Außentemperatur ºC

Zubadan Leistungsplus

Zubadan Inverter von Mitsubishi Electric

Herkömmliche Wärmepumpen
Power Inverter
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Das City Multi Hybrid VRF-System bietet eine weltweit 
 einzigartige Lösung, die Stärken eines direktverdampfenden 
mit denen eines wassergeführten Systems zu kombinieren. 
Mit hoher Energieeffizienz, individuellem Komfort und deutlich 
reduzierter Kältemittelfüllmenge. 
 
Für jeden Anspruch die passende Lösung:

Das Funktionsprinzip der komfortablen  
Y-Serie zum Kühlen oder Heizen.

Y-Serie: Heizen oder Kühlen

Die Y-Serie steht für Flexibilität und höchsten Klimakomfort. 
Das 2-Leitersystem für den Kühl- und Heizbetrieb kombi-
niert bis zu 50 Innengeräte unterschiedlichster Ausführung 
in nur einem Kältekreislauf. Eine große Auswahl an Innenge-
räten in Verbindung mit nahezu grenzenlosen Steuerungs-
möglichkeiten bietet Lösungen für alle Anwendungsfälle. 

Möglichkeiten im Überblick

• Hohe saisonale Energieeffizienz.
• Individuelle Temperaturregelung an jedem Innengerät  

möglich.
• Zubadan-Technologie für VRF-Außengeräte: 100  %  

Leistung bis −15 °C.

Technologien

Hybrid-VRF Technologie 

kennen lernen

leslink.info/hvrf
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R2-Serie: Gleichzeitiges Heizen und Kühlen

Die R2-Technologie ist das weltweit einzige Wärmerückge-
winnungssystem, das Kühlen und Heizen im Simultanbetrieb 
mit nur zwei Rohrleitungen ermöglicht. Wärmeenergie, die 
beim Kühlbetrieb einem Raum entnommen wird, kann zum 
Heizen von anderen Räumen oder zum Aufheizen von Wasser 
verwendet werden. Spezielle Booster- und Wärmetauscher-
einheiten können an ein R2-System zur Erwärmung von 
Trinkwasser auf bis zu 70 °C angebunden werden.

• Hoher Komfort und große Flexibilität.
• Jedes Innengerät kann unabhängig im 

 Kühl- oder Heizmodus betrieben werden.
• Hoher Komfort beim Mischbetrieb, da hier kein 

Kompressor- stopp bei einem Betriebsartwechsel 
von Kühlen auf Heizen erfolgt.

Das Funktionsprinzip des wirtschaftlichen  
2-Leitersystems mit Wärmerückgewinnung zum  
gleichzeitigen Kühlen und Heizen.

Technologien
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Übersicht

Die optisch ansprechenden Raumklimageräte der M-Serie 
kühlen oder heizen kleine bis mittlere Räume sehr 
 energie sparend. 

Die Mr. Slim-Serie ist ideal für den Dauereinsatz in Räumen 
von mittlerer Größe. 

Die wassergeführten Systeme für Prozesskälte und Klima- 
tisierung sind die sichere Lösung zur Aufrechterhaltung von  
Produktionsabläufen und von Qualitätsstandards industrieller 
Prozesse. 

Durch die Verwendung modernster Filtertechnologien erzielen 
die Luftreiniger von Mitsubishi Electric eine sehr gründliche 
Luftreinigung (CADR – Clean Air Delivery Rate) von bis zu 
612 m³/h.

3,5 – 28,0 kW1,5 – 18,0 kW

38,0 – 2.500 m³ / h

Lossnay-Lüftungsgeräte sind die dezentrale Lösung für die  
Abdeckung des erforderlichen Frischluftanteils in klimatisier-
ten Räumen. 

Mitsubishi Electric bietet für jeden Einsatzzweck die passende 
Steuerung, mit lokalen und zentralen Fernbedienungen, 
für kleine bis große Anlagen, für Privatanwender und für 
 professionelle Gebäudemanager.

M-Serie: Raumklima
Mr. Slim: Klimasysteme für  
kommerzielle Anwendungen

Kaltwassererzeuger für  
Komfort- und Prozessanwendungen

Luftreiniger  
und Filtertechnologien

Lossnay:  
Dezentrale LüftungssystemeSteuerungen und Cloud Systeme

612 m³/h
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Übersicht

Die City Multi-Serie ist optimal für große und anspruchsvolle 
Gebäude geeignet, die individuelle Lösungen zur Klimati-
sierung erfordern.

EDV- / Technikraumlösungen 1,2 – 168,0 kW

Die Ecodan Luft / Wasser-Wärmepumpen dienen zur Behei-
zung von Wohn- und Geschäftsräumen sowie zur Bereitung 
von Trinkwarmwasser. 

4,5 – 138,0 kW

Wo viele Menschen sich die Hände waschen, kommen her-
kömmliche Textil rollen und Papierhandtücher schnell an ihre 
Grenzen. Eine deutlich modernere Alternative ist der Jet  
Towel-Händetrockner. Weitere Informationen finden Sie in  
der entsprechenden Produktbroschüre.

Weitere  Informationen finden Sie in der entsprechenden 
 Produktbroschüre. Nicht alle Produkte sind in allen  
Ländern verfügbar.

Professionelle Lösungen zur Technikraumklimatisierung sorgen 
für einen störungsfreien Betriebsablauf sensibler Technik.

Die Rechenzentrumsumgebung ist kritisch und erfordert  
garantierte Zuverlässigkeit, Gerätesicherheit und Modularität. 
Präzisionsklimatechnik erfüllt diese höchsten Anforderungen 
der Rechenzentrumsklimatisierung.

City Multi Systeme:   
Klima- und Heizlösungen

Ecodan: Luft / Wasser- 
Wärmepumpen

Präzisions klimatisierung 

Jet Towel: Händetrockner
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Über diesen Katalog

Die Lieferung aller Artikel unterliegt den allgemeinen 
Verkaufsbedingungen der Mitsubishi Electric Europe B.V., 
die bei Anforderung zugeschickt werden. 

Dieses Druckprodukt wurde in Deutschland unter Einsatz  
umweltschonender Materialien und Produktionsverfahren 
gefertigt.

Alle Preisangaben weisen unseren Brutto-Listenpreis zu-
züglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus und gelten 
in der Schweiz.

Anforderungen ändern sich und damit auch die Ansprüche 
an Produkte. Um Ihnen heute und in Zukunft bestmögliche 
Lösungen anbieten zu können, entwickeln und verbessern 
wir unsere Produkte immer weiter. Alle in dieser Publikation 
enthaltenen Beschreibungen, Illustrationen, Zeichnungen und 
Spezifikationen geben lediglich allgemeine Daten – zum Stand 
der Drucklegung – wieder und dürfen nicht zum Gegenstand 
von Verträgen gemacht werden. Das Unternehmen behält 
sich das Recht vor jederzeit und ohne Vorankündigung oder 
öffentliche Bekanntgabe Preise oder technische Daten zu 
ändern oder hier beschriebene Geräte aus dem Programm 
zu nehmen bzw. durch andere zu ersetzen.

Die Abbildungen aller Geräte sind hinsichtlich der Farben 
nicht verbindlich, da der Druck diese nicht wirklichkeitsgetreu 
wiedergeben kann.
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Unsere Klimaanlagen, Kaltwassersätze und Wärmepumpen enthalten die fluorierten Treibhausgase R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze und R454B. 
Weitere Informationen finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung und auf unser Kältemittel-Übersichtsseite.
 
Alle Angaben und Abbildungen ohne Gewähr. Nicht alle Produkte sind in allen Ländern verfügbar.

Hauptsitz

Meier Tobler AG 
Feldstrasse 11 
6244 Nebikon

Regionalcenter

Meier Tobler AG
Bahnstrasse 24
8603 Schwerzenbach
T 044 806 41 41

In der Luberzen 29
8902 Urdorf
T 044 735 50 00

Rossbodenstrasse 47
7000 Chur
T 081 720 41 41

Ostermundigenstrasse 99
3006 Bern
T 031 868 56 00

Meier Tobler SA
Chemin de la Veyre-d’En-Haut B6  
1806 St-Légier-La Chiésaz
T 021 943 02 22

Chemin du Pont-du-Centenaire 109  
1228 Plan-les-Ouates
T 022 706 10 10

Meier Tobler SA
Via Serta 8
6814 Lamone
T 091 935 42 42

Verkauf

Bestellungen
Telefon	 0800 800 805

Beratung
Telefon	 0848 800 008

Service

ServiceLine Heizen
Telefon	 0800 846 846

ServiceLine Klimatisieren
Telefon	 0800 846 844

InfoLine
Telefon	 0800 867 867

meiertobler.ch

Marchés
Aarburg, Bachenbülach, Basel, Bern, Biberist, Birmenstorf, Brügg, Bulle, 
Carouge, Castione, Chur, Corminboeuf, Cressier, Dübendorf, Hinwil, Kriens, 
Lamone, Lausanne, Liebefeld, Luzern-Littau, Martigny, Mendrisio-Rancate, 
Neuchâtel, Niederurnen, Oberbüren, Oberentfelden, Oensingen, Pratteln, 
Rüschlikon, Samedan, Schaffhausen, Sion, St-Légier-La Chiésaz, St. Gallen, 
St. Margrethen, Steinhausen, Sursee, Tenero, Thun, Trübbach, Urdorf, 
Villeneuve, Visp, Wallisellen, Wil, Winterthur, Zürich-Binz, Zürich-Hard

https://www.mitsubishi-les.com/de-de/wissen/kaeltemittel-im-ueberblick-64.html
https://www.meiertobler.ch/de
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